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Coordonnées 
 

·  Théâtre de Beaulieu   Tél. : + 41 21 643 21 11 
Av. des Bergières 10   Fax. : +41 21 643 37 11 
1004 Lausanne   
 
Responsable    Thierry Pahud  
     Tél. : + 41 21 643 22 10 
 
Responsable adjointe  Florence Favrod  
     Tél. : +41 21 643 22 00 
 
Chef de plateau   Jacques Muhlestein  
     Tél. : + 41 21 643 32 14 
 

 
 

 



 
 
 
 
Données de la salle (type classique français)  

·  Largeur   27,6m 
·  Profondeur du parterre 28m 
·  Profondeur de la galerie 33m 
·  Hauteur sous la coupole 13,8m 
·  Volume   7’800m3 
·  Nombre de places  parterre 1084 

galerie    730 
loges      30 

 
Scène frontale avec proscenium, pente de 3,5% 
 

·  Rideau de scène à la grecque (manuel). 
·  Ouverture au cadre maximum : 14 mètres (minimum 12 mètres). 
·  Profondeur : 14 mètres sans fosse d’orchestre – 16 mètres avec fosse d’orchestre. 
·  Hauteur de scène : 1,30m. 
·  Largeur mur à mur : 22 mètres + une niche à jardin de 4 X 2,50 mètres. 
·  Hauteur du cadre variable de 6,84 mètres à 7,50 mètres. 
·  Hauteur sous gril : 16 mètres avec des accroches possibles quasiment partout. 
·  Extension arrière-scène : 16 mètres d’ouverture par 12 mètres de profondeur sur 6 mètres de 

hauteur. 
·  Capacités du plateau : 500 kg au m2. Peut être renforcé et étayé depuis le premier  

sous-scène. 
·  Accès à la scène par jardin et cour. 
·  Accès des décors par une plate-forme élévatrice 1,2T (extérieur) directement à l’arrière-scène. 
·  Monte-charge plein pied depuis le ch. du Presbytère, dim. 270 x 150, haut. 1m95, 1,5T. 

 
Fosse d’orchestre 
 
Le choix de la superficie de la fosse d’orchestre se porte sur 2 alternatives possibles. 

·  Proscenium seul en position basse au niveau du premier sous-scène avec une capacité de 50 
musiciens (percussion, harpe, etc… ). 

·  Proscenium + extension en position basse au niveau du premier sous-scène avec une 
capacité de 65 musiciens. 



 
Equipement scène  
 
 
Alimentation 

·  Bornier sur scène de 3 x 200A. 
·  Arrière scène Prises CEE 63 A. 

 
 
Eclairage 

·  15 Découpes ETC zoom 750W 15°/30° (fixes face). 

·  2 Découpes ETC angle fixe 750W 16° (fixes chef d’o rchestre). 

·  30 Découpes Strand 1 kW 15°/42° (16 fixes face, 8 fixes tourelles). 

·  35 PAR 64 CP 60, 61, 62. 

·  6 Horiziodes ADB 4 x 1 kW asymétriques + 6 x solo1 kW asymétriques – 12 x 500 watts 
symétriques. 

·  49 PC ADB 1kW. 

·  42 PC Theatro 1kW. 

·  4 PC Theatro 2kW  (fixes tourelles). 

·  Commande et puissance : Pupitre ETC Expression Wiht Emphasis avec 2 moniteurs. 

·  140 circuits de 2,5 kW +10 circuits de 5 kW en armoires fixes. 

·  Accessoires : Iris, porte-gobos, porte-filtre, volet coupe-flux, pieds, parc de gélatine quasi 
complet. 

 
 
Poursuites 

·  Des alimentations électriques (16 et 32 ampères) ainsi que le réseau d’intercoms sont placés 
derrière les fauteuils n°27 et 28 du rang D au  balcon. 

 
Son 

·  Alimentation 1x CEE 63A (jardin) + 1x CEE 63A (cour). 
·  Diffusion en façade par 6 x UPA Meyer 500 watts amplifiés + 2 x Sub Meyer 500 watts 

amplifiés. 
·  Console Yamaha DM 2000. 
·  2 x 20 entrées/sorties (jardin/cour). 
·  5 x Sm 58. 
·  4 x AKG C 1000 S. 
·  2 x PL 20. 
·  1 x couple Schoeps. 
·  4 x Beta 91. 
·  2 x Sennheiser EW 500 (cravatte + main). 
·  Lecteur CD + mini disque. 
·  15 pieds de micro. 
·  6 pieds de table. 

 
 
Video technique 

·  Réseau coaxiaux BNC entra la régie et différents points de la salle et de la scène. 
·  1 caméra couleur fixe à la galerie. 
·  2 moniteurs couleur à la régie plateau. 
·  1 camera couleur fixe plateau jardin. 

 



 
Pendrillons et frises 

Hauteur Largeur
10 pendrillons 10 mètres 6 mètres
4 frises 3.55 mètres 22 mètres
2 demi-fond 10.80 mètres 13.75 mètres
1 petit fond 8 mètres 7 mètres
1 cyclorama 10 mètres 18 mètres  

 
 
Studio concert 

·  Composé de 2 grandes toiles plastique blanc sur enrouleur formant le plafond et le fond, 
complétées de toiles latérales sur enrouleur. 

 
 

Praticables 
·  2 400 x 450. 
·  1 450 x 600. 
·  8 200 x 100. 
·  1 800 x 150. 

 
 
Tapis et barres de danse 

·  Possibilité de recouvrir l’entier du plateau en noir ou gris clair. 
·  36 pieds et 15 barres de 4 à 6m. 

 
 

Espace catering, lave-linge, séchoir 
·  Un espace pour le catering de 150 m2 est disponible à l’arrière scène. Des tables ainsi que 

des chaises en nombre suffisant sont prévues à chaque venue. Vous disposez d’une cuisine 
équipée d’un évier avec eau chaude et d’une prise C.E.E. de 63 ampères. La cuisine au gaz 
n’est pas autorisée. 

·  Au 2ème sous-scène se trouve la machine à laver le linge et un séchoir.  
 
 

Pianos 
·  1 piano 186 cm (quart de queue) Yamaha, 1 piano 173 cm Yamaha et 1 piano droit Atlas sont 

à disposition pour une location en sus, avec leurs sièges. L’accordage dans la journée même 
du concert est préférable (changement de température), il est compris dans le prix de location 
du piano. 
 
 

Pupitres 
·  Pour les opéras, nous mettons à votre disposition 45 lutrins et un podium de chef d’orchestre 

éclairés sur un circuit lumière indépendant. Pour les concerts classiques, vous disposerez de 
80 lutrins noirs.  
 
 

Ecran de projection 
·  1 écran 800 x 600. 

�
�

Intercom 
·  4 intercoms HF Telex. 
·  4 intercoms filaires ASL. 



 
Loges 

 

Nombre de places Numéro Emplacement Description
1 1 et 2 Rez cour Loge individuelle
1 3 et 4 Rez sup. cour Loge individuelle
10 5 Rez sup. cour Loge collective
16 6 1er étage cour Loge collective
16 7 2ème étage cour Loge collective
10 8 1er étage jardin Loge collective
18 9 2ème étage jardin Loge collective
8 11 Arrière-scène Loge maquillage
8 12 Arrière-scène Repassage, m.à laver
1 Chef d'orche. Sous-scène Loge individuelle
60 Musiciens Sous-scène Loge collective
30 Figurants Sous-scène Loge collective  

 
 
Toutes les loges sont munies d’installations sanitaires; douches, W.C. 
Seule la loge Chef d’orchestre est munie de douche et WC individuel. 
 

 
 
 
 

 
 



 
Plan de perches 
 

 



 


